Stacjalnaprawyrowerow/BIKESTOPIDESIGN

m Stacja naprawy rowerdw BIKESTOP: kod BIkESTOPO1

Dane techniczne:

wysokosé: 1300 mm,

szeroko$¢: 300 mm,

gtebokosé: 400 /900 mm,

materiat: stal,

powioka: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe,
kolor: do wyboru

Montaz stacji:
do przykrecenia

Brandowanie stacji:
W zaktadce " naklejki do csr;fjg"kjstop "'mogg Panstwo dokupi¢ zestaw naklejek
z wiasnym znakiem graficznym lub naklejki parking na rowery

Narzedzia
Standardowy zestaw narzedzi jest dotgczany do kazdej stacji na rowery.

Linka pierwsza:

wkretak ptaski,

wkretak krzyzowy,

zestaw kluczy torx T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
zestaw kluczy imbusowych 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0,
klucze ptaskie 8, 10, 12, 13, 15,

klucz nastawny

Linka druga:

pompka reczna

2 ["!['r
Kolory standard wiaty do wyboru: I—J d R
czerwony - RAL 3020,
pomaranczowy - RAL 2011,
2oty - RAL 1003,
zielony jasny RAL 6018,
zielony ciemny - RAL 6029,
niebieski RAL - 5024,
granatowy RAL 5010,
szary grafitowy - RAL 7016,
rozowy - RAL 4003,
brazowy - RAL 8028,
czarny - RAL 9005
Na zamdwienie za doptatg dowolny kolor RAL

[

Palepa group, infolinia: 533 - 133 - 353,
Stojaki na rowery: email: sklep@e-snr.pl, www.e-snr.pl
Wiaty, mata architektura: email: sklep@wpark. vpark.pl

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposob material w tym katalogu bez zgody autora firmy PALEPA jest zabronione.



