02) widok srodek wiaty

03 widoko bok wiaty

Rura spustowa
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Wszystkie prawa autorskie tego rysunku
sq wlasnosciq pracowni Palepa design.

Niniejszy rysunek jest wydany pod
warunkiem iz nie bedzie kopiowany ani
udostepniany bez uzgodnienia z Palepa
design.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku
ani tez uzywa¢ go jako szablonu. Przed
przystqgpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sig do
projektanta. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych pomiedzy rysunkami detalu,
a calosci projektowanego elementu,
podstawq wymiarowania sq rysunki
detali.

Zaznacz odpowiednie pola X,
lub wypetlnij

Wybierz rodzaj montazu
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zalany betonem fundamentowa

Do zabetonowania | Do przykrecenia
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Wpisz kolor RAL dla elementdw
stalowych

Wpisz kolor bejcy dla elementdow
drewnianych

Dodatkowe uwagi: ..........

Standardowe kolory stali: RAL 3020,

2011, 1003, 6029, 5010, 7016 na zamdwienie
dowolny kolor RAL.

Standardowe kolory bejcy dla elementéw
drewnianych:

palisander, orzech, mahon, cedrowy, tik, dgb,
sosna, bezbarwny, zielony

Pracownia: PALEPA design
adres: Wdlka Smolana 47,
05-088 Brochow ,
tel.kom. 533-133-353
www . WPARK.pl

Nazwa produktu

Palarnia MODE 02

Nr zamodwienia

Zambdwienie nr ..........

Data

.__.2021




